ПРОЕКТНАЯ ЗАПИСКА



«5-ти этажный (включая цокольный этаж) 




жилой дом с устройством в цокольном




этаже офисных  помещений (квартал 107)»




г. Северодвинск, в районе ул. Народная, 10

2011г.

1. Сведения о застройщике.
ООО «СПК» 

Юридический адрес: 164523, Архангельская область, 
г.Северодвинск, пр.Труда, д.58, оф.4

ИНН 2902045941

ОГРН 1032901008271

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1785-2010-2902045941-02 от 24 июня 2010г.

2. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации

Проектная документация разработана:

ЗАО «Слобода»

Свидетельство СРО НП «Союз проектировщиков» 
№ 0027.02-2011-2902040809-П-111 от 03.02.2011

Проектная документация по газоснабжению разработана:

ЗАО «Архгипродрев»

Свидетельство СРО НП «Союз проектировщиков» 
№ 0077.02-2010-2901006717-П-111 от 21.10.2010

Техническое обследование выполнено:

ИП Журавлев М.Н. 

Свидетельство СРО НП 2Союз проектировщиков» 
№ 053-2010-290200210304-СРО-П-111-11012010 от 24.02.2010

Инженерно-геологические изыскания выполнены:

ОАО «Инвестстройпроект»
Свидетельство СРО «Агропроект» НП «Объединение проектных организаций  

агропромышленного комплекса» № СРО-АП-109-029-19012010 от 19.01.2010

3. Сведения о земельном участке

Земельный участок для строительства находится а аренде у ООО «СПК».

Договор аренды № 11572001 от 24.11.2009

Проектом на земельном участке предусматривается:

– жилой дом

– площадка для отдыха взрослого населения

– стоянка автомашин на 7 машино-мест

– гостевая стоянка на 3 машино-места для посетителей офисов

4. Климатические условия территории

Климатический район – IIА

Расчетная зимняя  температура – минус 31(С

Нормативное значение ветрового давления – 30 кг/м2
Расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м2
Зона влажности – влажная
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 1,88 м

Характеристика здания:

Степень огнестойкости – II
Класс ответственности – II
Класс конструктивной пожарной опасности – СО

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф1.4

5. Технико-экономические  характеристики объекта

– площадь отведенного участка – 1715 м2

– площадь застройки – 416,65 м2
– этажность – 5 этажей (включая цокольный этаж)

– строительный объем здания – 6706,00 м3

– общая площадь здания – 1629,03 м2
– полезная площадь офисов – 240,81 м2
– жилая площадь квартир – 513,36 м2
– общая площадь квартир – 992,84 м2
– количество квартир– 20
   в том числе:

– однокомнатных – 9

– двухкомнатных – 7

– трехкомнатных – 4

6. Архитектурные решения

Здание жилое, пятиэтажное (включая цокольный этаж), одноподъездное, прямоугольного очертания в плане с размерами в осях 17,1 х 12,0 м. Высота этажа – 3 метра. Здание оборудовано мусоропроводом. В цокольном этаже располагаются офисные помещения.

7. Конструктивные решения

Конструктивная схема здания – бескаркасная  с продольными  несущими стенами. Фундаменты – существующие свайные  с монолитным железобетонным ростверком. Сваи по ГОСТ 19804.4-78 марки С6-30 длиной 6 метров.
Проектом предусмотрено выборочное усиление ростверков.

Наружные стены запроектированы слоистой кладки общей толщиной 680 мм. Наружная верста толщиной  120, 250 мм из керамического лицевого кирпича КОЛПу 1НФ/125/1,2/50 по ГОСТ 530-2007. Внутренний слой толщиной 380,510 мм из камня КР 2,1 НФ/150/1,0/50 по ГОСТ 530-2007. утеплитель «Isover OL-E» толщиной 50 мм заложен между внутренним и облицовочным слоями. Внутренние стены выполняются из керамического полнотелого рядового кирпича марки КОРПо 1НФ/125/1,2/50 по ГОСТ 530-2007. Межкомнатные перегородки выполняются по технологии ТИГИ КНАУФ из двух слоев гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе тип С 111 толщиной 100 мм. Междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1 выпуск 60 и 63.
Лестничные марши и площадки сборные железобетонные по серии 1.050.1-2 выпуск 1. крыша здания плоская с организованным внутренним водостоком.

8. Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения

– Система электроснабжения.

   Расчетная  потребляемая мощность – 45,2 кВт

– Телефонная и радиотрансляционные сети подключаются к наружным городским 
   сетям

– Система водоснабжения от водопровода ( 200 по ул.Народной 

– Система водоотведения в дворовую канализацию

– Система теплоснабжения от существующих наружных тепловых сетей в подвале 
    жилого  дома № 8 по ул.Народной

– Система газоснабжения от существующего подземного газопровода низкого 
    давления

– Все квартиры жилого дома оборудуются автономными дымовыми пожарными  извещателями. Все офисные помещения цокольного этажа оборудуются автоматической установкой пожарной сигнализации. Мусорокамера оборудуется системой порошкового пожаротушения
